Van ontwerp 1ol witvocriny

Nieuwe BRTN-zendmast...

Zowat anderhalf jaar geleden startte
de tijdelijke vereniging NV Van
Rymenant - NV Bouwbedrijf
Reynders - Borle SAE met de bouw
van de nieuwe BRTN-zendmast te
Sint-Pieters-Leeuw. Hij vervangt de
getuide zendmast van de BRT-RTB,
die op een winderige oktoberdagin
1983 neerstortte. De RTBF van haar
kant bouwde een nieuwe - ditmaal
zelfdragende - mast in Waver. De
BRTN zocht een plaats die een
*tere bediening van de streek rond
Brussel mogelijk maakte.
Uiteindelijk viel de keuze op Sint-
Pieters-Leeuw: in een hoog gelegen
landelijke z0ne, dicht bij Brussel
maar niet te dicht bij Zaventem..

De gunning van de werken gebeur-
de via een pekombineerde wed
strijdaanbesteding van ontwerp en
uitvoering. Winnaar van die wed
strijd werd in 1988 de voomoem-
de Tijdelijke Vereniging De archi
tektuur is van de Limburger Alfredo
Qe Gregorio & Partners. de stabili-
teitsstudies werden vitgevoerd door
Citec NV (50 % Swartenbroeckx en
20 % K3\ Ingevolge problemen met
onder meer hel veraijgen van de
bowrwvergunning werden de werken
pas 0p 9 september 1991 aangeval
De uitvoeringstermijn bedraagt 530
werkdagen, de kostprijs 320 mil-

*n BEF. Aan de 300 m hoge toren
een centraal knooppunt voOr een
netwerk van straabverbindingen, rul
len antennés voor FAW-radio, VHF
en UHF-televisie bevestigd worden
Op uitnodiging van de Belgische Be
tongroepenng brachten wij samen
met een 100-tal andere geinteres:
seergen, &en studiebezoek aan het
«hoogste betonnen bouwsels van
Belgia.

ONGEWONE KRITERIA

MNa het welkomstwoord van prod i
H Lambotte. voorzitter van de Bel-
gische Betongroepering verdedigde
ir. | Hoomaent, direiteur gebouwen
BRTM. de keuze van de inplantings:
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plaats. In en rond Bryussel werd de
BRTN immers wegieknepen oot
de vri| radio's en was de autoradio
ONivangst « minems

Prof dr. ir. A Broucke (Seco) des
tijds jurylid stelde dat de 15 inge
diende projeiten hoofdzakeligk aan
vier criteria werden getoetst Er was
eerst en vooral de voor die tijd in
noverende estetische selektie. Diaar-
om werden architekten inpescha
keld, daar waar 2o'n opdracht vroe
pef fen kus 20u W=l Hin vOOs
ingenieurs alleen. De estetische e
leldie werd trouwens heel sau 5é-
rieuxs penomen: het projekt dat om
estetische redenen werd algeweren
kewam zells niet meer in aanmerking
voor de tweede ronde. Tidens die
tweede ronde werd vooral peselek-
teerd op techmiek, funktionaliteit en
prips waliteltverhouding Acht pro-
jelkten sneuvelden in de eerste in
de. zeven andere werden gelauwerd
(6 met geldprijzen de winnaar kreeg
het werk toegewezen)

OntTwere

De 300 m hoge toren, die hoofdza
keligh: als draagstruktuur voor diverse
antennes dienst zal doen. kriggt op
verschillende hoogtes  platformen
voor de plaatsing van paraboodan
tennes Het betonnen pedesite van
de rendmast reikt tot een hoogte van
256 m. Daarboven komt een 25 m
hoge stalen buis en een plasvezel
versterkte komposietbuis van 19 m
Onderaan de toren bedraagt de dia
meter 27 m.aan de top nog Jerchts
1.6 m. de wanddikts van de beton
strubfin bedraagt 70 cm ot 35 m
hoogte. 50 cm tol 221 m hoogle
en 40 om tot 256 m hoogte De
stalen buis heeft een wanddikte van
2cm De 19 m hope komposiet
buis zal door de BRTN relf peplaatst
worden

Op 193 m komt er een koepel waar
apparatuur voor de straabeerbindin
t;c'n peinstalleend 23l worden Die
oepel i toegankelyk via een cen
traal in de toren gestueerde lift Die
lift. met er ombeen een stalen rap
bedAndt zich In een 197 m he g
betonnen koker

In het onderste gedeeite van de 1o
ren wordt een renderpebourns met 4
verdepineen pentepreerd. hier ko
men kantoren en zal de zenderappa
ratuie geplaatst worden Oorspron
kelifk was dit zenderpebouw naast
de toren gepland, maar vermits er
toch plaats zal was hinnen in de to
ren, werd geoptesrd voor intégratie

STupie

Bij de statische en dynamische be
rekening van de toren werd gebrulk
pemaakt van o modemste bere-
eningamelodes aldus it A Boe
ETRq -EH"." Van Bymenant) Cesion
de hoogte van de toren was het
voomaamste ontwerplkriterium o
windbelasting (vandaar ook de ron
de vorm) Verder werd speciaal reke
ning pehouden met aardbevingen
invioed van beronning, .

Om de voorddurende werking van
de paraboolantennes e kunnen ga-
randeren. 5 de struktuut uitermale
stijl cnbworpen: maksimaal 0.25%° ho
rzontale of vertikale verdraaiing by
een windsterkte die slechts #¢nmaal
om de 2 jaar voorkomt

Het uilgebreide dynamisch onder
roek werd uitgevoerd door Citec in
f_Jr1'.r*r1.-..-i-.'1r||LEf met prol De Roeck
en prol Van Gemer van het Depar
terment Burgerlijke Bouwwlkunde van
e ELILoypoen

SLIBWANDEN
Al fundenngtwijze werd voor <lib
wanden pekozen aanpgeretop 15 m

pncled et maakeld 'r.'| e |F';1i'll.1.|’l
o el [ een !.*_.-5:|'i.1r1 itepe _m'.'hn[:
JAn DEOrEEn N h-,|.rr'.'1'rr|_|’n'.’|_,|-|r fi
bekomen deunt de uitwendiee o
renmantel op J1 radiale strippen
jan 15 m beed de lifkoker op
efn onder waler pebetonneend mas-
wol ompewen door een 1eshoekip
weherm van slibreanden Om de be
L k| -|1 ot SEL Enlal iR B _:”" Cm
e kompemseren die shechis. pels
delijk ral optreden, werd het niaeau
0 van de toren 30 cm hoger pe
boued

in totaal heelt de MV Bencor (Brussel)
10 m'  ehibanden uitpevoend
(gronaverzet 3500 m') In kombi-
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natie met hel betonmassiel en de
verbindingsbalken betekent dit dat
40 % van de massa van de loen
zich onder het maaiveld bevindt

Toren

De toren wordt vitpevoerd met een
door de Oostennijkse firma Cleit
bau ontworpen Mimbekisting (n ons
land verdeeld door Adria uit Dro-

nbos) Het grootste probleem was
ﬁ:{ Mimmen van de bekisting bij
n steeds veranderende vormen dia
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meter. De frma uit Salzburg pas
te het door de BRTN pekozen sys-
teem, de klimbekisting Cantilever,
aan die veressten aan Torenmantel
en liftkoker worden tot 193 m hoog-
te samen gebetonneerd in fazen
van 3 m om de 2 dagen tussen
193 en 256 m hoogte in faren van
15 m De komsoles en platiormen
e¢n kombinatie van prefabrkatie en
ler plaatse gestort Deton, worden
met een uitwendige &n aan de toren
verankerde Liebherr-kraan gemon-
teerd De kraan zal mee «getelesco-
peerds worden tot op een hoogle
van 260 m

Later zal de torenkraan de stalen
mast in stukken van ongeveer 10
ton, naar het niveau 200 m van de
toren brengen Hier zullen deze stuk-
ken peassembleerd worden en het
E':."h:."ﬂ zal ten slotte met wijzels en

bek opgehesen worden

Deze betonnen zendmast nood
zaakle  een  prondverzet van
10000 m*. Er zullen in totaal
11.000 m? beton en Be0 ton wape-
ningsstaal worden gebruikl Het uit
eindelijk gewicht van deze «slanke
kodos zal 30000 ton bedragen

VEILIGHEID IN TOP

Na de pri:;,'vktu: van egn schitteren-
de BRTN-fim over seen 2endmast
in wordings, bleel ir. A Boelaer ut
gebreid stiktaan bij de op de werf
te respekteren veiligheidsmaatrege
len Wanneer men betonneet moet
iedereen een veilligheldszone met
een diameter van 20 m rond de
toren ontruimen Ook werden in-
drukwekkende velligheidsmaatrege-
ben penomen voor deé bescherming
van de wendieden: borstweringen,
blusinstaliaties. plaatsen van Dliksem:-
afieiders op alle metalen onderde-
ben, enz

Met het 00g Op e€n snetle evakuatie
bij brand van het op 193 m hoogte
gelegen zenderzaaltie mag te allen
tde - hoe onlogisch dit ook mo-
gen Minken = de Ift gebruikt wor-
den Een speciale installatie 2et bij
brandalarm immers de liftkoker in
overdruk, wat eventuete rookindrin-
ging onmogelijk maakt (AS)



